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Pumpy kondenzatu N i IC
pro klimatizacni pristroje
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Secura-Split® ECP1A-STD 15 L/h

«The Swiss €co Condensate Pump»

@ Standardni - s termickym |
ochrannym spinacem

<Im>
230 Vac

Facts:
Secura-SPlit®ECP 1A-STD. 15 L/h

¢ Jednoduchd instalace

* Hotové zapojeni

* Vejde se témér do kazdého klimatizacniho pristroje
* a do kazdého instalacniho kanalu

* Pumpa: 15 L/hod.

* Uroveri hladiny hluku: 19 dB (A)

* max. vySka cerpani: 12 m

* max. nasavaci vyska: 2 m
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Pumpa kondenzatu Secura-Split® ECP 1A - STD 15 L/h byla
vyvinuta specialné pro nasténné klimatizacni pfistroje Minisplit
s chladicim vykonem aZ do 10 kW / 34'000 BTU (pumpa 15 L/hod.)
Je v3ak pouZitelnd také pro jiné klimatizacni pfistroje (napf. stropni
pristroje).

Systém Secura-Split® ECP 1A - STD 15 L/h sestava z:

- 1nddoby plovaku (SENSOR-UNIT), s integrovanou elektronikou

- 1 pumpy (PUMP-UNIT), kterou Ize instalovat na libovolném
misté uvnitf nebo vné klimatizacniho pistroje

- 1filtru potrubf

Velmi mald nddoba plovaku se vejde do témér kazdého
klimatizacniho pfistroje a da se velmi jednoduse vestavét.

~STD15L/h cCe

POPIS VYROBKU

Pripojuje se nad filtrem potrubf k odtokové hadici kondenzatu
klimatizacniho pristroje.

Jakmile se nadoba plovaku naplni do ca. /3 vodou, pumpa se zapne
a nasava vodu ze senzoru, dokud nebude napInény jen do ca. .

U pump se jednd o extrémné tiché, silné a samonasavaci pumpy
s kyvnym pistem a s vestavénym zpétnym ventilem. Pumpa verze
«ECP 1A - STD 15 L/hod.» md kromé toho integrovany teplotni
ochranny spinac a je zalita do izolatni umélé hmoty, aby se sniZila
troved hladiny hluku.

Protoze Cerpaci vykon kazdé pumpy Klesd jiz pfi nejnepatrnéjsim
zneCisténi, ma tento systém filtr potrubf.
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ROZMERY:

Filtr vedeni Nadoba plovaku (SENSOR-UNIT)

TECHNICKA DATA:

- Napéjeci napéti: 230 Vac, 50 Hz

+ Prikon: max. 50 Watt

- Teplota okolf: 0-45°C

- Teplota vypinani pumpy: 95 °C (jen u verze ECP 1A - STD 15 L/h)
« Druh ochrany télesa plovéku: IP20

« Druh ochrany pumpy: IP 54

- Uroveri hladiny hluku pumpa: 19 dB(A)
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CERPACI VYKON:
Pumpy (PUMP-UNIT)

ECP1A-STD15L/h 14
tandardni - s termickym ochrannym spinacem 1?2

CERPACI VYKON:

Vyska Cerpani v metrech od senzoru
o

max. Cerpaci mnozstvi: 15L/h !
max. Cerpaci vyska: 2m 3
max. nasavaci vySka: (bez protitiaku)  2m 2
max. horizontalni vzdalenost Cerpani: 30 m

max. teplota vody: 45°C 1
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Litrd za hodinu (chladici vykon: 10 kW x 0.8 L/h = max. 8 L/h)




www.atelier83.ch

sgcura-sl)ht@ ECP 1A

Pumpa kondenzatu Secura-Split® ECP 1A - STD 15 L/h byla
vyvinuta specialné pro nasténné klimatizacni pfistroje Minisplit
s chladicim vykonem aZ do 10 kW / 34'000 BTU (pumpa 15 L/hod.)
Je v3ak pouZitelnd také pro jiné klimatizacni pfistroje (napf. stropni
pristroje).

Systém Secura-Split® ECP 1A - STD 15 L/h sestava z:

- 1nddoby plovaku (SENSOR-UNIT), s integrovanou elektronikou

- 1 pumpy (PUMP-UNIT), kterou Ize instalovat na libovolném
misté uvnitf nebo vné klimatizacniho pistroje

- 1filtru potrubf

Velmi mald nddoba plovaku se vejde do témér kazdého
klimatizacniho pfistroje a da se velmi jednoduse vestavét.

~STD15L/h cCe

POPIS VYROBKU

Pripojuje se nad filtrem potrubf k odtokové hadici kondenzatu
klimatizacniho pristroje.

Jakmile se nadoba plovaku naplni do ca. /3 vodou, pumpa se zapne
a nasava vodu ze senzoru, dokud nebude napInény jen do ca. .

U pump se jednd o extrémné tiché, silné a samonasavaci pumpy
s kyvnym pistem a s vestavénym zpétnym ventilem. Pumpa verze
«ECP 1A - STD 15 L/hod.» md kromé toho integrovany teplotni
ochranny spinac a je zalita do izolatni umélé hmoty, aby se sniZila
troved hladiny hluku.

Protoze Cerpaci vykon kazdé pumpy Klesd jiz pfi nejnepatrnéjsim
zneCisténi, ma tento systém filtr potrubf.

"' '

ROZMERY:

Filtr vedeni Nadoba plovaku (SENSOR-UNIT)

TECHNICKA DATA:

- Napéjeci napéti: 230 Vac, 50 Hz

+ Prikon: max. 50 Watt

- Teplota okolf: 0-45°C

- Teplota vypinani pumpy: 95 °C (jen u verze ECP 1A - STD 15 L/h)
« Druh ochrany télesa plovéku: IP20

« Druh ochrany pumpy: IP 54

- Uroveri hladiny hluku pumpa: 19 dB(A)

el L L L L L

Filter|s
ol

CERPACI VYKON:
Pumpy (PUMP-UNIT)

ECP1A-STD15L/h 14
tandardni - s termickym ochrannym spinacem 1?2

CERPACI VYKON:

Vyska Cerpani v metrech od senzoru
o

max. Cerpaci mnozstvi: 15L/h !
max. Cerpaci vyska: 2m 3
max. nasavaci vySka: (bez protitiaku)  2m 2
max. horizontalni vzdalenost Cerpani: 30 m

max. teplota vody: 45°C 1

0

~ ECP1A-STD15L/h

!

)
01 2 3 456 7 8 910 1M 12 1314715

Litrd za hodinu (chladici vykon: 10 kW x 0.8 L/h = max. 8 L/h)




