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Pompki skroplin do klimatyzatorow w

Secura-Sp'it® SERIA - ECP 1A ce

«The Swiss €co Condensate Pumpy

€

1 system - 3 wersje

®ECP1A-OEM15L/h

«Low Cost»-Wersja

®ECP1A-STD15L/h

Standard z wylacznikiem termicznym

® ECP1A-25L/h
Wydajnos$¢ pompki do 25 litréw/godzing

b——— 230 Vac

Facts:
Secura-SPlit® SERIA - ECP 1A

* Najprostsza instalacja

* Petne wstepne okablowanie

* Pasuje do prawie kazdego klimatyzatora
* i kazdego kanatu instalacyjnego

e Pompki: 15 L/h lub 25 L/h

* Poziom hatasu: 19 / 20 / 23 dB(A)

* maks. wysokos¢ ttoczenia:12m /15 m
* maks. wysoko$¢ zasysania: 2 m
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www.atelier83.ch

OPIS PRODUKTU

Pompka skroplin Secura-Split® ECP 1A zostata zaprojektowana
specjalnie z my$la o klimatyzatorach Sciennych typu mini split o
mocy chtodniczej do 10 kW / 34'000 BTU (pompka 15 L/h) ew. 22,5
kW /76'500 BTU (pompka 25 L/h). Moze by¢ jednak rowniez sto-
sowana z innymi klimatyzatorami (np. sufitowymi).

System Secura-Split® ECP 1A skiada sie z:
1komory ptywakowej (SENSOR-UNIT), ze zintegrowana
elektronika
1pompy (PUMP-UNIT), montowanej w dowolnie wybranym
miejscu wewnatrz lub na zewnatrz klimatyzatora
- 1filtra liniowego

‘Niewielka komora ptywakowa pasuje do prawie kazdego klimaty-
zatora i jest bardzo fatwa w instalacji. Podtacza sie ja poprzez filtr

WYMIARY:
Filtr Komora ptywakowa (SENSOR-UNIT)
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ECP1A-STD15 L/h

Pompki (PUMP-UNITS)
ECP1A- OEM15L/h

ECP1A-25L/h

Standard z wylacznikiem termicznym  Wydajno$¢ pompki do 25 litréw/godzine
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«The Swiss €co Condensate Pump a

liniowy do przewodu odprowadzajacego kondensat skroplin z
klimatyzatora.

Z chwilg, gdy komora ptywakowa napeni sie woda w ok. /3, wiacza
sie pompa i odsysa wode az do momentu, gdy komora jest znéw
napefniona w ok. 3.

Sa to nadzwyczaj ciche, wysokowydajne i samozasysajace oscyla-
cyjne pompy ttokowe z wbudowanym zaworem zwrotnym. Pompka
w wersji <ECP 1A - STD 15 L/hy posiada takze zintegrowany
wylacznik ograniczajacy temperature i jest pokryta warstwa
izolacyjna z tworzywa sztucznego w celu obnizenia poziomu hatasu.

Ze wzqledu na fakt, Ze wydajnosc kazdej pompki spada juz przy |
najmniejszym zanleczyszczenlu system posmda flltr I|n|owy /
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Litry na godzine - ( moc chtodnicza: 10 kW x 0.8 L/h = maks. 8 L/h )

DANE TECHNICZNE: WYDAJNOSC:
maks. wydajnos¢: ECP1A- OEM 15 L/h: 15L/h
« Zasilanie: 230 Vac, 50 Hz - Stopien ochrony komory ECP1A-STD 15 L/h: 15L/h
« Pobor mocy: maks. 50 Watt plywakowej: IP 20 ECP1A-25 L/h: 25L/h
« Temperatura otoczenia: 0-45°C - Stopien ochrony pomp:  IP 54 maks. wysokos¢ ttoczenia:  ECP1A- OEM 15 L/h: 2m
- Temperatura wytaczania pompy: 95 °C - Poziom hatasu pomp: ~ ECP1A- OEM 15 L/h: maks. 20 dB(A) ECP1A-STD 15 L/h: 12m
(tylko w wersji ECP 1A - STD 15 L/h) ECP1A-STD15L/h:  maks. 19 dB(A) ECP1A-25 L/h: 15m
ECP1A- 25 L/h: maks. 23 dB(A) maks. wysoko$¢ zasysania:  (bez ci$nienia wstecznego) 2m
maks. odleglos¢ tioczenia w poziomie: 30m

maks. temperatura wody: 45°C




